Die gebaute Schdnheit der Schweizgeometrisch ermittelt
Proportion in traditioneller Architektur/Dr. Joachim Langhein

1. Thema

In der Mitte Europas liegend, hat die Schweiz ein Bauerbe von beispielsloser Vielfalt und
Qualitat der Erhaltung, das sichden Nachbarregionen fortsetzt(e). In kaum einem anderen
Land erkennt man die traditionelle Baukultur und deren unaufdringliche Schénheit noch so
gut wie in der Schweiz. Man kann in der Schweiz als lebendigem Museum lernen, dass die
alte Baukunst anderen &fyen des Sehens und Schaffens folgte als die moderne Architektur.
Dies gilt vor allem fiir die im Zustand ihrer Hochbliite erhaltene traditionelle Landarchitektur,
jener Architektur, die in der Kunstuind Architekturgeschichte so gut wie nicht vorkommt.
Diese Architekturkategorie scheint Einflisse widerzuspiegeln, die bis in Antike und
Hochmittelalter zurlickreichen. In vielen Teilen Europas ist sie weitgehend verschwunden
oder entstellt, so dass man diiabdchdtdickeriaft-si e er
nur noch in Dokumentation, sofern vorhanden und verfigbar, mihsam nachvollziehen kann.
In der Schweiz (teilweise auch in Frankreich) dagegen kann man sie direkt nicht nur
wohlgepflegt erspiren, sondern findet auch eine gute Dokumentationstraditjothevseit

der 2. Halfte des 19. Jh. vor allem von Ernst GLADBACH (18296) begriindet wurde.

Die Furien der Kriege blieben der Schweiz seit dem ausgehenden Mittelalter weitgehend
erspart. Auch die Moderne hat dieses Erbe und die gesunde Heimatvehminderer
Bewohner zwar auch getroffen, aber nicht grundsatzlich beschéadigt. Viele Bauernhauser
besitzen noch eine Schonheit und Uppigkeit, die man anderswo in Europa vergeblich sucht.

Dieses Essay widmet sich als Ergebnis langer StudiefPagortionendieses Bauerbeder
Schweiz, unter Ausschluss der Sakralarchitektur (weil dieser im Gegensatz zur ¥ddhn
Funktionsarchitektur bereits relativ viele Studien gewidmet sind). Ahnliches Material liegt
vom Autor fur weitere Lander in Europa, Amerika undeksior. Alle Feststellungen Utber
Proportionen der traditionellen Architektur in der Schweiz werden vor den Hintergrund eines
europaweiten Vergleichs unter Einbezug der origindr auch dénathitekturtraktate
dokumentierten Designgeschichte der alten Aedtiitr getroffen. In diesem Kontext ist es die
regionale und lokale Vielfaltler erhalten gebliebenen traditionellen Architektur, die in der
Welt ohne gleichen ist. Vielleicht am sinnbildlichsten kann man diese erleben, wenn man sich
das vielfaltige Architkturerbe und dessen Gegensatze rund um den Murtensee anschaut. Z.B.
in und um Murten, Galmiz, Kerzers, Sugiez und Avenches, von den Gebieten im weiteren
Umkreis ganz zu schweigen.

Die in Abschnitt 3 erwahnten neuroasthetischen Untersuchumgeaisendass Proportion

zu den notwendigen Voraussetzungen der Asthetik gehort, indem sie dazu beitragt, in der
WahrnehmungVielfalt durch Einheit zu ordnemsthetik l6st Stress, fordert tiefgreifende
Erholung, aktiviert di e v er nlasstildn®™Msnsch ntder As ct
Realitat Wesentliches erfahren. Es fordert die selten gewordene Aktivierung beider
Hirnhalften, die ldentifikation mit Lebensraum, gesunde Heimatliebe und damit die Sattigung
elementarer Grundbedurfnisse, die auf die Reifung dsbRkchkeit aufbauend wirken.

Proportion in der traditionellen Architektur teilt ungeschriebene Geschichte mit. Wer in Basel
mit der Linie 3 von Riehen nach Allschwil fahrt, Uberféahrt eine fur die Deutschschweiz
unge w®° h RrbportionsgrenzZe . D ipationerr der Riegelhauser (Fachwerkhauser)
von Allschwil BL haben so gut wie keine Entsprechung in der alemannischen Schweiz, denn
die dortigen Proportionen &hneln denen der traditionellen Architektur vieler Teile des-angren
zenden Oberelsasses, Teilemrtkens und Frankreichs. Die deutschschweizer Bauernhauser
haben nahezu ausschlie3lich ProportionenQigadratur, Allschwiler Hauser dagegen aber



s ol c h@olddnersDrefecks ( das zu den wichtigsten Propo
Goldenen Schnittseiport).

Abb. 1-4: Allschwiler Riegelbauh&user in oberelséssischer Proportion des Goldenen Dreiecks (e_igene Photos
2011). Allschwil BE liegt direkt an der franzdsisoberelsassischen Grenze

Die Giebelseitestellt bei mitteleuropaischen Baub&usern im Gegensatz zur mediterranen
Architektur in der Regel die Hauptfassade dar, wobei in der Dachneigung die sog.
Regulierungslinien der Proportionezu Tage treten (s. Abb. 1 und 3). Die Proportionen der
Land und Stadtarchitektur der Suisse Romaundd des Tessins orientieren sich dagegen an
den vertikalen Achsen der Fenster. (Eine Winkelliste der Proportionscodes kann angefordert
werden beDrLanghein@proportions.jle

2. Was ist Proportion in der traditionellen Architektur?

Weltweit ist die Gestalt der traditionellen Architektur fast immer durch Proportionen

g e o r dTraglitionelle rchitektufi | st gem2ss ¢berlieferten,
und Bauverfahren entstanden. Jonathan HALE (£99dgint, dass die Bliitezeit der
traditionellen Architektur nach 1830 zu Ende ging. Zu dieser Zeit verfielen die Stile in der
Urban und Hocharchitektur, wahrend die Technik, Industrie und disziplindren
Wissenschaften ihren Siegeszug antraten. Im Zugesdiese Si egesr auschesi we
sich erweiternden technisetissenschaftlichen Madglichkeiten und des Ausbaues neuer

Il nfrastrukturen ging das AGeheimnisfn -der
methoden verloren, denn diese waren geeignss @ach mittelmalig begabte Bauleute und

1J. HALE (1994),The Old Way of Seeing. How Architecture lost its Magic (and how to get it back), Boston
(Houghton Mifflin)
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mei ster i n duwerGestaheh hasvomhbiri Agen konnten. HA
anders sahen, na ml i ch alterArt ke Sehefis v ef F opant eun
ist bis heute ein hoher &s des Fortschritts geblieben.

HALE | eitet sein Buch mit der Behauptung ei:
moder nen Baut en HALEsKernaussage ist sofgut wie uniébarsetzbar, daher

zitiere ich sie in EnglischA T h e  d eobthegasesucseeded easily where most today fail
because they saw different when they looked at a building. They saw a pattern in light and
shade. When they let pattern guide them, they opened their ability to make forms of rich
complexity. The forms gea n t o (ikidg h).HALE sagt spater, dass ein wesentlicher
Unterschied zwischen der traditionellen und modernen Architektur die Art des Sehens sei.
Hierbei spielten die Proportionen eine Schlusselrolle. Sie ordnen die Komplexitat, die Form

fulle in die geometrische Einheit (der Patterns) der GroRenverhéaltnisse und Anordnungen.

Proportion stellt in der Architektur die Gesamtheit der geometrischen Gré3enverhaltnisse dar.
Es ist von Bedeutung, damit die menschliche Wahrnehmung die optische Inforfiiléons

von etwa 2 Mio. auf ca. 200 bits, d.h. die Fassungskapazitat des Kurzzeitgedachtnisses,
reduzieren kann (swww.intbau.org/archive/essayl0.itmArchitektur wurde friher als
Aerstarrte Musik charakterisiert (GOETHE), und noch heute bezweifelt keiner, dass es
Musik ohne die Harmonien von Tonleitern, Takt, Rhythmus, Chromatik usw. nicht geben
kann. Aber der Architektur unterstellen viele, dass sie ohne Proportion und andere
Gestaltqualitaten ®dn sein kdnne. Schén bedeutet nicht zuletzt, flr die optische-Wahr
nehmung sowohl attraktiv und harmonisch als auch lesbar zu sein.

Es gibt gute Gr¢gnde fégr die HygyeoQedtais ¢ n dlas s
Terminologie der Gestaltpsyclogiie) im Wesentlichen von einem Gleichgewicht zwischen
Einhalt und Vielfalt abhéngt. Im Jahre 1973 veroffentlichte der Zircher Architekt Rolf
KELLER eine sorgenvolle Brosch¢re ABauen al
ahnlichen These ausging undstigellte, dass die Schonheit von Stadt und Land dadurch
verloren gehe, dass die ehemalig vorhandenen Gleichgewichte zwischen Einheit und Vielfalt
durch modernes Bauen zerfielen, indem Eiigheit zu Monotonieind die Vielfalt zui heute

misste man sageA:n i -feaktdlerii - Chaos degenerierten.

Es gibt noch ei ne Anz ahabkthetisohar Parametér) ,Gedit @l z g
Wohlgestalt und Gesichtshaftigkeit traditioneller Architektur beitragen. lhnen allen ist eigen,

dass sie zwischen den Gegempaten Einheit und Vielfalt vermitteln und dass viele der
Gestaltqualitatermathematisch oder naturwissenschaftlich objektivierbiad. Solche sind

z. B. Symmetrie (und/oder ein raffiniertes Sj
Materialtextur,Farbharmonie, Spiel von Farbe, Licht und Schatten, viele Gestaltgesetze der
Gestalt Posychologie und Shape Gramitiaeorie.

Die architektonischen Proportionen generieren sich am wirksamsten aGealeetrie der

einfachen regelmafigen Polygonalso aus @m gleichseitigen Dreieck, Quadrat und
Pentagon (und deren AVer do p, ©Oktaund Rekafion). Riee m r e ¢
Polygone sind nach der mathematischen Symmetrie perfekt, da sie ald.iKieidiguren

allen oder fast allen der 17 planaren Symiegtuppen entsprechen. Viele neuzeitlichen
Architekturtraktate enthalten Tafeln der geometrischen Grundformen der Polygone, der
abzuleitenden Proportionswinkel, einschliel3lich der Polygone in Fliesenmustern {Tessel
lationen), wie z.B. im Traktat von JUBMARAMUEL de Lobkowicz (Arquitectura civil recta

y oblicua, 1678). Daraus lassen sich etwa 300 Proportionswinkel fir die Regulierungslinien
generieren.

Bei traditionellen mitteleuropaischen Bauten, deren Hauptfassaden meist die Giebelseiten
sind, werderdie Regulierungslinien in den Dachneigungen sichfb&& N° r dl i che Tr ad:
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Ar c hi t &NKMANModdg. Im Designtypus der den gesamten nérdlichen Mittelmeerraum
beherrschenden Atradit i orf=eMTVAModus)daddagenedier a n e n
offensichtlich in der Antike entstanden ist, und die auch in einigen nordlichen Regionen des
ehemaligen ROmischen Reichs Uberlebt zu haben scheint, werddRegigierungslinien

durch senkrechte Achsen der Offnun{Biir- und Fensterachsen, Saulen) bestimmt.

Mit der Methode der Regulierungslinien ist die Thematik der Proportion in der Architektur,

die im Gegensatz zu allen anderen Gegenstandskategorien vorherrschend orthogonal ist, aber
noch nicht erschopft. Sie machen zwar die Verhaltnisse der Aufteilung nioididung von
Oberflachen und Korpern klarer erkennbar, erklaren sie aber nicht vollstandig.

Wie erwahnt, entstammen in der alemannischen Schiweiz Ubrigens fast Uberall im ale
mannischen Raum (aul3er im Oberrheintale meisten Regulierungslinienrdeaditionellen

Bauern und vieler Burgerhduser dem Quadrat (das z.B. das Ksaauthsche Dreieck
gleichschenkliges Dreieck im/in Rechteck[en] mit den Verhaltnissen Quadratseite zu
Quadratdiagonale einschliel3t). Diese Proportionsgruppe wurde bei datihédralenbaumei

stern des Qhadratufie | agletnearnsntA Noch heute macht di
nungen und Aufteilungen der fur die Wahrnehmung mafgeblichen Gebaudetddleim
Senkrechten der Fassade oder zwischen Dach und Waithen daneen aber auch anderen
Verhéltnissen entsprechen, maoglicherweise vorherrschend dem Goldenen Schnitt. Dieser
entstammt der r2tsel haften Qantumetgreineanches uRanrn
seit dem fr¢s¢hanti ken Pyramcdénkad rei sgtl ealcsdh
im/in Rechteck[en] mit Seitenlangen der Diagonalenabschnitte des Pentagons).

3. Naturwissenschaftlicher Beweis ihrer Wirkung im Hirn durch MRT

Im Zuge der um 1990 entstandenen Neurodsthetik haben 2007 italienische Foescher d
technischnaturwissenschaftlich gemessenen Beweis erbringen konnen, dass bereits gute
Proportionen in den vielen Rezeptorebzw. Wahrnehmungsverarbeitungsbereichen in
Gehirn nicht geschulter Versuchspersonen gleichzeitig starke, durch MRT messhaie zent
und periphere Reaktionen auslésen, und diese Hirnaktivitaten sofort verschwinden, wenn die
Proportionen digital verzerrt werden (s. Cinzia Di DIO, Emiliano MACALUSO & Giacomo
RIZZOLATTI?). Die Versuchspersonen hatten weder Vorbildung in Kunst nodtefiist

4. Jede traditionelle Hauskategorie hat ihr eigenes Repertoire an Proportionen

In diesem Essay werden nur die Proportionen der traditionellen Architektur behandelt, die im
weiteren Sinne dem Wohnen dienen, einschliel3lich den Nutzungsfunktiond&rakwirt-

schaft. Proportionen der religiésen Architektur, der in der immer noch wenig systematisch
strukturierten Forschungsthematik der Architekturproportidaem meisten Aufmerksamkeit
geschenkt wurde, wurden nur in Ausnahmeféllen behandelt. Andernfalle diese Fer
schung ins Uferlose ausgewachsen. Sie bezieht sich auf alle Lander der européischen Kultur,
Japan und die Turkei.

Diese Architektur | 2 sst si ch Tyymppmtonskateor d nen
goriemi k| ar regi o reraauszdichnen undsvoneihdnderzabgrenzen. In dieser
Studie werden die folgenden drei Kategorien der traditionellen Architektur behandelt, die sich
durch ihre Proportionen unterscheiden:

Zibid., The Golden Beauty: Brain Response to Classical and Renaissance Sculptures, in: PLoS One 2.11, Internet
% Der Autor hat seit 30 Jahren einét @usatzinformationen versehene Datenbank tiber die Proportionsliteratur

in wichtigen Weltsprachen aufgebaut. Sie hat z.Z. Giber 56.000 bibliographische Nachweise. Besondere Sorgfalt
wurde dabei auf die Traktatearchitektur bis 1850 gelegt, denn darin waieléroportionen oft mit Vorrang
behandelt (iber 8000 Hinweise).\v8vw.proportions.de
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1. die Traditionelle landliche Architektu(TLA) (Bauernhauser, Speicharsw.). In
englischen Publikationen nenne ich sie AT

2. dieTraditionelle Urbane und Institutionelle Architekt(rUA, TIA);

3. Traditionelle Hocharchitektur (THA), z.B. die Architektur von Bauten der
Aristokratie, deffentlichen Hand), wie Schldsser, Palaste, Reprasentativbauten.

Wahrend die traditionelle Hocharchitektur (THAM langfristigen Wandeprimar von der

Zeit (also dentstil) abhangt, ist es in der landlichen Architektur BRaum(Region, Ort). Die
Propotionen der ersten (1.) kommen in der letzten (3.) selten vor. Die TUA/TIA hangt
sowohl vom Wandel von Raum als auch Zeit ab. Ein Beispiel ist das Basler Rathaus (Abb.
12/13), erbaut Anfang des 16. Jh., noch in gotischen Proportionen, d.h. in denen des
gee chseitigen Tiangelatefic)k.s Di6eOshe, PAX oporti on kommt
Landarchitektur Mittelund Stdeuropas so gut wie nie vor, aus statischen Griinden in einigen
Ausnahmetypen der TLA, die auf prahistorische Wurzeln (z.B. Trulli) zgelodn.

Die Bauernhausarchitektur besitzt in der Schweiz einzigartige Schonheit, Qualitdt und
regionale Differenzierung. Dies kommt in vielen Untertypen der Strukturen und Proportionen
zum Ausdruck. Die stadtische und institutionelle Architektur (z.B. t€lssheunen,
Rath&auser) hangt von beiden ab.

Die traditionelle urbane Architektur der Neuzeit hat sich in Europa und seinen
Kolonialgebieten ab 1500 durch Nachahmung sudlicher -Daorid Stadtarchitektur
herausgebildet. Beschleunigt wurde die Herausbildlurgh neuzeitlichérchitekturtraktate

anfanglich vor allem durch Traktate von Sebastiano SERLIO (18%8), und spater viele

andere. SERLIO hat sich darin erstmalig delamusbau der normalen Birgeugewandt.

GrolRen Einfluss auf europaisches Bauen t&@d®n hatte der auch Traktat von Pierre Le

MUET (15921 6 6 9 ) , ALOAT t de bien Bastir pour tou
1663, 1681, zuletzt 1723; z.B. engl. Ubers. 1675, 1679ff.). Der Einfluss der englischen
Ubersetzungen in der angelsachsiscWait kann wohl kaum unterschétzt werden, da sie um

die Zeit des Wiederaufbaus von London nach dem Grof3en Feuers erschienen sind.

Vorschlage fir Stadthauser von SERO

ITBrR vil,

Abb 57: Serllo Book 7 (1575) 183 Serlio Book 6 AveryaMJscrlptLI 2 Serllo Book 7 139 (1575)
Vorschlage fur Stadthéuser von Le MUET 1623, 1647, franz. Nachdrucke b|s 1723

Kiie d s b cote b U rwe L SR,

Abb81lLe Muet, Vorstad)thhg'ru“s und StadthauEQe)r (Traktat



Man kann daraus sehen, dass sowohl die traditionelle urbane Architektur, als auch die Hocharchi
tektur, die wie die | 2&andliche mit dem amoder
andere Voraussetzungen fir ihr Design und damit auicrefBroportionen hatte als die TLA.

5. Einfache Proportionen, wirkméachtig in der Wahrnehmung

Die meisten Menschen haben sich Uber Proportionen wenig Gedanken gemacht, obwohl diese
unbewusst ihre Gefuhlaund Gedankenwelt stark beherrschen. Auch beieBrn ist das
derzeitige Wissen kaum geeignet, als ATool si
dienen. Proportion ist fur die asthetische Wahrnehmung notwendig, aber nicht ausreichend.

Sie ist notwendig, ja unverzichtbare, weil alle Verhdltngser Aus de hwmiguellg dur c
Algorithmerii i n eine optische Wahrnehmungseinheit
zulasst, ja fordert. Die Freiheit des Designs wird gefordert. Im Gegensatz zur Musik wird das

Pr i n\elfafiin Binheifi i n d etor night atigermein arerkannt.

Die hier gezeigten Proportionsanalysen sind fast immer geeignet, gemald der Liste der
Proportionscodes eine geometris¢bestaltordnungzu erklaren. Bei Barockbauten sind oft

mehrere Losungen mdglich (LANGHEIN 2005, Fig. 2did es ist bekannt, dass manche
Architekten das beabsichtigt haben. Alte Bauten wirken oft harmonisch und schén, was dem
gestaltpsychol ogute Gesthfie ne nBtesgprriifcfh td e(rMaAx WERTHE |

Jede Gestaltordnung kommt praktisch niendaiich bloRen Zufall zustande, vor allem nicht,
wenn alle traditionellen Hauser (einer Siedlung) eine solche besitzen. Analog zum Begriff der
Entropie ist es hochst wahrscheinlich, dass Ordnung ohne organisierende Gestaltungskrafte
zustande kommen kann. Gasordnung in traditionellen Bauten hat Proportion und Gestalt
mittel, die Vielfalt und Einheit ausbalancieren, zur Voraussetzungl das alte Sehen.

Die durch Regulierungslinien gekennzeichneten Proportionen sind einfach, dennoch wirk
machtig in der WBhrnehmung. Hinzu kommt die Qualitat und Verteilung der diversen
Flachen, Farben und Materialtexturen Uber den gesamten Baukorper. Mithilfe der
Regulierungslinien kann man abschatzen, ob Flachenverteilungen der Verhaltnisse 3:5 oder
umgekehrt vorkommen. Bavare nach ddfibonacciReiheeine Anndherung an den fir die
asthetische Wahrnehmung besonders wirkmacht@gmdenen SchnittUnter den Kategorien

der Regulierungslinien ist es die Quintud.h. die aus dem Pentagon abgeleitete Geometrie

die dem Galenen Schnitt entspricht. Solche Flachenverhaltnisse des Goldenen Schnittes
konnen bei Regulierungslinien der Triangulatur, Quadratur und Quintur auftreten.

=, i LR et T T
Abb. 12/13:Basel, Rathaus (156¥513), and 1860 und 2011 (eigenes Photo),
noch gaische Proportion der Triangulatur (wie alle gotischen Kathedralen)



e e b7
Abb. 14:Marthalen ZH, Zircher Weinland. Haus zur Schmiedstube (1664/1675) (eigenes Photo Juni 2012)

6. Wissenschaftliche Wahrscheinlichkeiten spricht fir nachgewiesene Gestaltordnung
fur Proportionen in der traditionellen Architektur

Es gibt mehrere wissenschaftliche Wahrscheinlichkeiten, mit deren Hilfe man ausschlie3en
kann, dass die hier getroffenen Behauptungen

1. In Analogie zum physikalisdhiowissenschaftlichen Entropiegesdét@ann man sagen,
dass komplexe Ordnung nicht ohne organisierende Ursache, m.a.W. durch reinen
Zufall entstanden sein kann. Diese Aussage gilt auch fir Gestaltordnungen der Kunst,
Musik und Architektur. Die naturwissenschatftieeGrundlage ist diEntropietheorie

2. Dassozialwissenschaftliche Wahrscheinlichkeitsgebetrnht darauf, dass Merkmale
von Stichproben fir Gesamtheiten als reprasentativ angesehen werden késtaén (=
stische WahrscheinlichkgitWenn also eine bestimenGruppe von Hausern bestimm
te Eigenschaften besitzt, ist es sehr wahrscheinlich, dass andere bzw. die Mehrheit aus
der gleichen Gruppe oder Kategorie (Dorf, Stil, usw.) diese ebenfalls besitzen.

Diese Wahrscheinlichkeiten sind bei der Anfertigung dller gezeigten Proportionsanalysen
und generalisierenden Aussagen berlcksichtigt worden.

7. Nordliche Traditionelle Architektur & Mediterrane Traditionelle Architektur

Die Konzentration auf die landliche traditionelle Architektur soll auch darauf ak$aver
machen, dass die Architektur der Kernregionen Europas seit der Antike offensichtlich durch
zwei unterschiedliche Haujtautypen gekennzeichnet war:

1. der nordlichen traditionellen Architektu(NTA) i.S. der in Mitte} und Osteuropa
bestimmenden giebedtonten Bauformen, bei denen die Giebelseite meistens die
Hauptfassade bildete (mit wenigen Ausnahmen); hier kommen die Regulierungslinien
in den Dachneigungen zum Vorschein (vgl. HALE -48j. AbkuirzungNTA

2. die mediterrann traditionellen Architektu(MTA), die die Lander des ndrdlichen
Mittelmeers und Lateinamerikas dominieren. Bei ihnen bestimmen die mehr oder
minder regelm&Rig angeordneten senkrecliensterachserbzw. der Saulen die
Proportionen. AbktrzungTA

Wahrend in der religiosen Architektulie mediterrane Fassadengestaltung bereits seit der
Antike aulRerhalb der Mittelmeerregionen gestaltbestimmend wurde, begann die Dominanz in
den Architekturkategorien der TUA/TIA und THA in Mittel und Osteuropa sowie in Ubersee
vornehmlich erst seit derdRaissance und dem Barock. Anfange gab es im Spatmittelalter.



Il n der Schwei z, vor allem entlang des sog.
treffen der nordliche und mediterrane Modus der TLA geradezu unvermittelt aufeinander.

Abb. 15/16:Hauser mimediterranenCharakter: Bursins VD (1837), Bezirk Rolle, Winzerhaus (links), Stra3e
am westlichen Ufersaum des Murtensees. AN°rdlichef |

8. Sichtbarmachung durch Regulierungslinien und Flachenveeilung

In den Proportionsanalysen dieser Studie kénnen, wie erklart, die Proportionen durch
Regulierungslinien sichtbar gemacht werden,
als diese. Die Winkel dieser Linien lassen Sickie erwéhnt in tber ®% der Falle aus den
erwahnten drei einfachsten regelméafligen Polygonen ableiten:

- aus dengleichseitigen Dreieclkder Grundfigur der Triangulatur (vor allem Gotik, mit
enormen Vorteilen f¢r ASteingew®l| bei, we
stuitzen),

- aus demQuadrat und den Knautbreiecken Grundfiguren der A Q
haufigste Proportionenkategorie der traditionellen Architekturen, nicht zuletzt des
Holzbaus). KnautiDreiecke entstammen Winkeln von gleichschenkligen Dreiecken
im Rechteck mitden Seitenlangen Quadratseite:Quadratdiagonale.

- aus QuwirntAur i bzw. demAGohé8ehegsBehnist da
eckin (= gleichschenklige Dreiecke in Rech

Die meisten Grundfiguren kann man allein niitean Zirkeli friher mit einem Messband

(als zirkel benutzt) genau bestimmen: zwei Kreise, die jeweils durch den Mittelpunkt des
anderen gehen, bestimmen bereits zwei gleichseitige Dreiecke, den Rechten Winkel, letztlich
die Ausgangsfigur des Quadrata, 8 Ver h2 |l tni s 1: 83 wund anderes

Kein Zimmermann, Steinmetz oder Baumeister brauchte also Mathematik zu sfudieren
kompl exe Baukonstruktionen i n BaehenpndPatteriiso nen e
war das Geheimnis des traditionellen BauenspBaeigeometrie und Proportion. Holzbau war

meist Fertigbau; daher musste Genauigkeit walten, die mit diesen Methoden erreicht wurde.

Die Annahme von HALE erweist sich als richtig, dass die alte Form der Wahrnehmung, des
Sehens in Patterns, ein Schliisselfire Ent st ehung der ASch°nhei't
i st. Es gab einen einfachen Rahmen, um mit
wertenfi die Teile der Fassaden, Bauk©°rper ul
zusammenfugen zu kénnen. Maank fur die westlichen Lander nahezu weltweit sagen, dass

im grof3en ganzen das harmonische Ganze ab 1830 schnell verloren ging, oft in verzerrten
Proportionen und einem UbermaR an (handwerklich oft hervorragend erarbeiteter)
Ornamentik. Hieraus ist die adem Zeitgeist geborene Verdammung des Ornaments in Otto
WAGNERs AEl ement ist Verbrechenfn (1906) zu vV



GrolRes Geschick zeigten die alten Baumeistern z.B. in der Anordnung vieler Teile (z.B.
Anordnung der Fenster, andere Teile und der Ornamentsje sder Gestaltung des
Verhéltnisses von Wand zu Dach bzw. Walmdach.

9. Die Proportionen der Schweiz im Kontext zu Nachbarregionen

Die traditionelle Architektur der Schweiz setzt sich vielfach in den Nachbarregionen fort,
obwohl sie dort oft verschwundeder entstellt ist. Die alemannische Tradition der Quadratur

in der alten landlichen Architektur setzt sich im Schwarzwald, in Oberschwaben, im
bayrischen Regierungsbezirk Schwaben und in Vorarlberg (einschlieRlich des Aul3erfern in
Tirol) fort i wie erwdmt mit Ausnahme des alemannischen Oberrheifitaisrgeachtet der
faszinierenden Unterschiedlichkeit der traditionellen Baustrukturen in der Deutschschweiz.
Um si e h e rPuoportignsgbenzeinig s zA B. zum El sass wund zur
der stadtishen Architektur kann man teilweise Ahnliches sagen. Im Jura ist das Schweizer
Jurahaus des Kantons Neuchéatel die Fortsetzung der landlichen Architektur des-Franche
Comté. Weiter stdlich gehen die Hauser des sudwestlichen Waadtlandes und des Kantons
Genf Zemlich luckenlos in die Hauslandschaften des Lyonnais tber. Auch im Tessin und
Bergell kann man bei der landlichen Architektur von einem fast liickenlosen Ubergang in die
Hauslandschaften der angrenzenden Regionen der Lombardei und Piemonts sprechen.

Im urbanen Stadtebau kann man ebenfalls von einem teilweise liickenlosen Ubergang der
franzosischen bzw. italienischen Stadthauser und Paldste sprechen, besonders in Lugano,
Bellinzona, Locarno oder im Palazetto Serodine in Ascona (s. Abb. 100). Eine weitere
schweizerische Besonderheit sind die prachtigen Landbauten des Engadins (Abb. 60 & 61),
die gewisse Parallelen zu einigen Bauten des (friher ebenfalls rhatoromanischen) nordlichen
und sudlichen WesTirols aufweisen.

Innerschweizerisch ist der Ubergang dimdlichen Bauten mit Steildachern zu den irner
alpinen Flachdachern fur mich noch ein ungelostes Ratsel, das mdglicherweise auf antike
Traditionen der Alpenh&user zuriickgeht. Denn in schneereichen Gebieten ware ein Steildach
(wie in Ostosterreich) das ggeetere Mittel, die Schneelast auf dem Dach zu vermindern.
Das alpine Gebiet der flachgeneigten Dacher scheint keine Verbindung zu denen des Jura zu
haben. Es reicht von den Kantonen Bern, Luzern, Uri, Wallis usw. durch Vorarlberg, Tirol bis
ins Osterreibische Bundesland Salzburg (mit Ausnahme des Landesteils Lungau), endet oft
abrupt an den Grenzen Karntens, der Steiermark und den meisten Bezirken Ober6sterreichs.
Die oOstliche Grenze der alpinen Dachsteilheit korreliert auffalligerweise meist mit der
wedlichen Siedlungsgrenze der Alpenslawen und Alpenromanen um das Jahr 1000.

10. Traditionelle Architektur der Schweiz

In der Deutschschweiz war der Riegetler Fachwerkbau, in Gebirgslagen der Blockbau in

den For men de rQuadilatafima a u fiLandedverherrsBhend, in stadtischen

Milieus vermischt mit dem Steinbau in mediterraner Fassadenorganisation. In alpinen
Gebieten wurde der Blockbau, teilweise mit flachgeneigten Dachern, oft dominant. So unter
schiedlich die Bauernhauser aus dem Appendefi, Kantonen Zirich, Luzern und Bern auch
aussehen mogen, die Quadraduoportionen sind ihnen allen (bis auf Allschwil BL) gemein

sam. Die urbane Stadtarchitektur der Deutschschweiz folgt meist wie die TLA ebenfalls der
Quadratur, der Proportionsgruppeu s dem Quadr at (vor allem den
die moglicherweise der Ausgeglichenheit der alemannischen Mentalitat entspricht.

In der Suisse Romande (bis auf die Jurahauser des Kt. Neuchétel), im Tessin und Bergell sind
der mediterrane Charaktermit anderen Proportionsgruppen vorherrschend. Die

Landarchitektur in Bergregionen des Tessins hat auch gewisse Sonderformen, entsprechend
den angrenzenden Regionen. Uber die Architektur des Engadins ware ein eigenes Kapitel zu
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schreiben. Die urbane Architieir in der franzdsischen und italienischen Schweiz besitzt
Stadthauser, Paléaste und Villen, die denen Frankreichs bzw. Italiens entsprechen.

11. Proportionserhaltung als Beitrag zur Hebung der Gesundheit der Psyche

Architektur ist menschengemachte Leb@mwelt; sie wirkt bewusst und unbewusst standig

auf wuns ein. GOETHE b eeastummtd Tomkuriet, dii re A lcenh rt e
SCHELL | &<srte WMusii . Il n einer sch®nen dberaiet ver
Harmonie bleibt. Die Birger einer sben Stadt wandeln und weben zwischen ewigen
Melodien; der Geist kann nicht sinken, die Tatigkeit nicht einschlafen, das Auge tUbernimmt
Funktion, Gebuhr und Pflicht des Ohres, und die Burger am gemeinsten Tage fuhlen sich in
einem ideellen Zustand: OhnefR&ion, ohne nach dem Ursprung zu fragen, werden sie das
hdchsten sittlichen und religiosen Genusses teilhaffiger Blrger dagegen in einer schlecht
gebauten Stadt, wo der Zufall mit leidigem Besen die Hauser zusammenkehrte, lebt
unbewusst in der Wisteines diusteren Zustandes; dem fremden Eintretenden jedoch ist es
zumute, als wenn er Dudelsack, Pfeifen und Schellentrommeln hoérte und sich bereiten
me¢sste, Ba2rent2nzen und Affenspr¢gngen bei zuw

12. Nutzen der Proportionfir Restaurierung und Hausdesign der Gegenwart

Wenn Touristen in triste Vorstadte und Neubaugebiete verirren, werden sie schnell aus ihnen
fliehen, sel bst wenn sie in solchen wohnen.
die Welt sehen, gewinnetesoffenbar rasch offene[re] Sinne fiir das Schone. Sie lassen sich

oft von traditionellen Umwelten in gehobenere Stimmungen versetzen.

Proportionen miussen aus bautechnischen und optischen Grinden im ganzen genau sein (bis
zu 4 und 5. Stelle hinter dem Koma bei CADEingaben). Aber Ungenauigkeit sind an
geeigneten Stellen zuléassig. Unsere bewussten, vor allem unbewul3ten Wahrnehmungssinne
Aechnedi ohne M¢he, wi e man heute eine ber ¢hmte
LEIBNIZ von 1712 Ubersetzen kot

Trotz allen wissenschaftlichen Fortschritts wissen wir heute immer noch wenig Handfestes
Uber die Schonheit und Attraktivitat der alten Architektur, deren Erbauer eben anders sahen
und andere Wege gingen. Mit Leichtigkeit konnten sie Vielfalt irElideit von Patterns ein
bringen, und Kompositionen aus For men, Far be
Essaywww.intbau.org/archive/essay10.hinz.B. in die fraktale und farbliche Haonie der
Oberflachen und Ornamente. Unsere Wahrnehmung ist darauf gerichtet, in der Vielfalt durch
mehrere Reduktionsschritte Einheit und Bedeutung aufspuren zu kdnnen. Dadurch wird
Wahrnehmung gewi ssermaCen Al ust v o lsbldie Bau
Reduktionsschrittt d er AEnt zi fferungf) nicht erlaubt,

Bemerkenswert ist, dass, obwohl die traditionelle Architektur in nérdlichen Mittelmeer
landern gestaltlich meist einfach strukturiert ist und sich den Altstadteklemien, aber
wirkungsvollen Variationen immer wiederholt, nicht monoton und chaotisch wirkt, wie das

bei der modernen Architektur oft der Fall ist. Man hat trotzdem den Eindruck, von in Einheit
geordneter Vielfalt, v on AepeslerhabenderLebdhagefihk i ur
scheint hier auf der fast der unsichtbaren Wirkung der Proportionen, den Kontrasten von Licht

und Schatten, der einzigartigen Patina der Farben und fraktalen Materialtextur zu beruhen.

Die Kombination des heute dringend gefotde Energiesparens mit der Bewahrung dieses
kostbaren Bauerbes darf grundsatzlich nicht so geschehen, dass die Proportionen im Ganzen
(z.B. AVerpacken des Bauk°rpersid in brennbar
Stérungen der Harmonie der Proponen durch unangemessene neue Fenster usw.)
Averletztid werden.


http://www.intbau.org/archive/essay10.htm
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TRADITIONELLE LANDLICHE ARCHITEKTUR DER SCHWEIZ
KANTON APPENZELL, Ausserrhoden
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Abb. 18/18:Trogen Al, Appenzeller Bauernhaus
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Abb. 20:Berlingen TG (1475, Haus Wiesli), eine der altesten datierten Riegelbauten des Kt. Thurgau
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Abb. 22: Amriswil TG, Photo des gleichen Hauses von 1905. Eines des préachtigsten Riegelbauten des Thurgau.
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Abb. 24:AadorfEttenhausen TG (1775), Kreuzfirsthaus, noch traditionelle Bohlenstanderbauweise
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Abb.27Maschwanden ZH, AUntervogtshausd (18.

Abb. 28:Oberstammheim ZH ()



